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Relazione di calcolo
[lluminazione di sicurezza
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1. PREMESSA

Di seguito s riportano i calcoli redatti per la verifica del livello di illuminamento
raggiunto lungo le vie di esodo con la disposizione degli apparecchi di illuminazione di
sicurezza previsti in progetto.
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.. CW0SN10EGRT CRISTAL WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350

catalogo lampade. o

480

120° 1200

320

105° 1050
90° 90°

75° 750

60° 60°

45° 30° 152 0° 15° 30° 45°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 90 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 25 56 81 90 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.. CW11N10EGRT CRISTAL WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350

catalogo lampade. o

480

120° 1200

320

105° 1050
90° 90°

75° 750

60° 60°

45° 30° 152 0° 15° 30° 45°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 90 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

il
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SCUOLA

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.09.2019

LINERGY s.r.l. VA03F20EBRT_S VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 20 48 89 100 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
- @ -

200

300

400

500

600

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.
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SCUOLA

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.09.2019

LINERGY s.r.I. VA0O3F20EBRT_A VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
75° C 3 75°

800

1200

1600

2000

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.
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ScuoLA |

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

T 3950
510 T 36.60
10~T0~—" +
f~ ———— T AN Py N N n __3430
,@m209209/20320<2o.1of19q- 30] 3250
- ' (-] ~"10 e
(o) . 10 ’
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. !
?& T21.70
A T18.00
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2 1
12.10
10 T7.50
/ 2027 1
I 3.90
B5210-10
L 1 1 I 1 1 1 i -_O'OO
r H——H— T — +—H— L | S 1
0.00 540 949 1420 18.85 2420 33.60 4520 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

DIALux

05.09.2019

CORRIDOIO / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:508

Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 12 2.38 51 0.192
Pavimento 20 10 0.84 30 0.083
Soffitto 70 3.77 1.42 286 0.376
Pareti (65) 50 11 0.90 741 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED
1 19 IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST 578 578 0.0
(1.000)
LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED
2 5 IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST 502 502 0.0
(1.000)
Totale: 13491 Totale: 13492 0.0
Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 668.78 m?)
il
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

19 Pezzo LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65 Per un'immagine della

BIANCO 2H SE ENERGY TEST lampada consultare il m
Articolo No.: VAO3F20EBRT_A nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 578 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

5 Pezzo LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED IP65  Per un'immagine della
BIANCO 2H SE ENERGY TEST lampada consultare il @
Articolo No.: VAO3F20EBRT_S nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 502 Im lampade.
Flusso luminoso (Lampadine): 502 Im
Potenza lampade: 0.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 20 48 89 100 100

Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

il
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 13491 Im

Potenza totale: 0.0W
;aat:w?:rtzglzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio
diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 9.24 3.12 12 / /
1Superﬁcna di calcolo o4 4.91 29 / /
Pavimento 7.01 3.04 10 20 0.64
Soffitto 0.46 3.31 3.77 70 0.84
Parete 1 2.44 3.05 5.50 50 0.87
Parete 2 7.11 2.52 9.62 50 1.53
Parete 3 3.79 2.25 6.04 50 0.96
Parete 4 7.62 1.93 9.54 50 1.52
Parete 5 2.15 2.44 4.59 50 0.73
Parete 6 4.00 2.16 6.16 50 0.98
Parete 7 4.56 2.1 6.67 50 1.06
Parete 8 3.31 3.01 6.32 50 1.01
Parete 9 4.31 2.56 6.87 50 1.09
Parete 10 12 3.03 15 50 2.44
Parete 11 5.20 2.61 7.81 50 1.24
Parete 12 9.86 2.70 13 50 2.00
Parete 13 6.28 2.65 8.94 50 1.42
Parete 14 11 5.88 17 50 272
Parete 15 6.72 6.00 13 50 2.02
Parete 16 17 3.98 21 50 3.37
Parete 17 6.51 2.03 8.55 50 1.36
Parete 18 4.80 2.26 7.07 50 1.12
Parete 19 5.49 4.23 9.71 50 1.55
Parete 20 12 2.94 15 50 2.44
Parete 21 2.88 2.68 5.56 50 0.89
Parete 22 2.67 2.27 4.94 50 0.79
Parete 23 3.72 2.57 6.29 50 1.00
Parete 24 11 2.76 13 50 2.15

il
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 25 17 6.42 23 50 3.67
Parete 26 7.24 7.92 15 50 2.41
Parete 27 24 7.23 31 50 4.97
Parete 28 3.77 9.21 13 50 2.07
Parete 29 4.68 3.40 8.08 50 1.29
Parete 30 8.44 2.44 11 50 1.73
Parete 31 2.76 3.00 5.76 50 0.92
Parete 32 11 2.70 14 50 2.21
Parete 33 6.46 2.52 8.99 50 1.43
Parete 34 16 4.33 20 50 3.22
Parete 35 1.89 4.55 6.43 50 1.02
Parete 36 15 3.68 18 50 2.92
Parete 37 6.97 4.28 11 50 1.79
Parete 38 15 3.88 19 50 3.01
Parete 39 2.02 4.44 6.47 50 1.03
Parete 40 5.55 3.13 8.68 50 1.38
Parete 41 6.45 3.07 9.52 50 1.52
Parete 42 8.56 5.06 14 50 2.17
Parete 43 3.42 4.88 8.30 50 1.32
Parete 44 19 8.43 28 50 4.39
Parete 45 0.00 9.04 9.04 50 1.44
Parete 46 12 7.77 20 50 3.15
Parete 47 11 7.41 19 50 2.99
Parete 48 25 6.55 32 50 5.02
Parete 49 6.02 7.41 13 50 2.14
Parete 50 14 3.54 18 50 2.86
Parete 51 18 4.84 23 50 3.61
Parete 52 0.67 4.84 5.51 50 0.88
Parete 53 4.33 2.44 6.77 50 1.08
Parete 54 2.35 2.59 4.94 50 0.79
Parete 55 1.78 2.22 4.00 50 0.64
Parete 56 4.63 2.47 710 50 1.13

il
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 57 5.59 3.61 9.21 50 1.47
Parete 58 8.89 2.71 12 50 1.85
Parete 59 2.99 4.34 7.33 50 1.17
Parete 60 4.87 2.74 7.61 50 1.21
Parete 61 1.40 2.31 3.71 50 0.59
Parete 62 5.14 217 7.31 50 1.16
Parete 63 2.53 2.35 4.88 50 0.78
Parete 64 1.92 3.27 5.18 50 0.83
Parete 65 13 2.78 15 50 2.45

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Ep: 0.192 (1:5)
Emin / Emax: 0-047 (1:21)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 668.78 m?)

il
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SCUOLA

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.09.2019

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

) ,17 T39.50m
— 13810
alllll 3660
a a a g 35.10
33.90
. \ T 32.50
T 29.90
5 y
s ( T26.70
/ 5
|
\5’—5~——5—/ T21.70
T 18.00
T12.10
T7.50
T5.52
T3.90
| f+ +————tp——— - ———— { { it { + t { -
0.00 3.00540 8.50 1095 14.20 18.00 21.00 24.20 27.15 33.60 42.00 4520 m
Valori in Lux, Scala 1 : 324
Posizione della superficie nel locale: [
Punto contrassegnato:
(6.906 m, 11.804 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 2.38 51 0.192 0.047

il
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SCUOLA B D |A|_UX

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

05.09.2019

CORRIDOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

m_ J3950m
43 28 22 55 138.10
21 25 20 il ’ 16 25. ] 36.60
0gp 0885 o 10 o 14° 838705 .o -'-22';8
b3 32 19 21 25 21 21 12 49 19 840862 33| 13,5
075 12 15 18 20 20 17 19 744 22 930 13 .. ., ., 13 31| |77
15 10 11 14 12 842800 471% g 34 491 674 16 T 29.90
>3 17 11 17° 13 7.04 595 343 342 17 353 560 9.23
11 892725 11 953559433278 306 44 T26.70
13 10 577 912 835 4.33 343 249 593
17. 11 518 10 8.38 3.45 3.34 2.71 6.19
11 0423 452 3.86 4.34 5170
21- 11 684 988 11 11
17 15 29 22 24 1
18 18.00
12
19-
10 1
12 928 5.76 1210
10 13 7.88
11 14 1
993 13 17 17 T
9.06 11 11 6.72 1552
5.64 + 200
17 .15 10
8.73 6.16 6.83
: b — | 000
0.00 3.00540 850 10.95 14.20 18.00 21.00 24.20 27.15 33.60 42.00 4520 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(6.906 m, 11.804 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
12 2.38 51

Valori in Lux, Scala 1 : 324

E. . /E E . ./E

min m min max

0.192 0.047

il
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DIALux

SCUOLA
05.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
CORRIDOIO / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)
T405m
30\/33—\\30/\
AR 90 30
W GQ/G 30>
\30/\30‘60 30~
) % T205
30/‘30_/6;\\30/\ 1.65
- Ty 0 30
60(s -0) | e
30 30 60 336 0 30
30__/30\-30/\30/
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 6.10 8.10 12.20 m
Valori in Lux, Scala 1 : 88
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.306 m, 47.054 m, 2.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
29 719 141 0.245 0.051

il
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SCUOLA B D |A|_UX

05.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Superficie di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

9.04 T4.05m
16 20 24 16 34 29 21 21 18

23 31 44 66 94 69 56 34 28
20 24 42 53 83 59 53 33 29
11 13 20 17 38 32 15 19 16

11 13 14 25 34 18 10 9.63 [2.05

20 19 20 21 25 22 27 32 18 27 19 17 1165
31 26 27 33 40 58 75 107 66 43 30 24
20 24 25 30 34 50 49 68 50 38 27 23
15 15 15 15 18 14 22 24 14 19 15 14

70.00
0.00 6.10 8.10 12.20 m

Valori in Lux, Scala 1 : 88
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.306 m, 47.054 m, 2.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

29 7.19 141 0.245 0.051

il
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SCUOLA m
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
— /_30\20 L T1010m
‘40: )
20
\20——20/
T6.20
T3.10
T2.20
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 3.10 5.90 10.00 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Superficie utile / 5.99 0.88
Pavimento 20 5.16 0.95
Soffitto 70 1.62 0.86
Pareti (16) 50 3.10 0.83
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
1 2 WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST
(1.000)

Totale:

Potenza allacciata specifica: 0.13 W/m? = 2.10 W/m?#/100 Ix (Base: 79.34 m?)

@ (Lampada) [Im]

DIALux

05.09.2019

AULA 4/ Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:130

Emax [IX] Emin / Em
64 0.147

24 0.185

6.56 0.530
100 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
348 5.0

Totale: 696 10.0

il
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SCUOLA

2 Pezzo

DIALux

05.09.2019

AULA 4/ Lista pezzi lampade

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL WALL Per un'immagine della
1H SE IP65 ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: CW11N10EGRT nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 348 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

il
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

AULA 4/ Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 696 Im

Potenza totale: 10.0 W
Fattore di
maan%tzgzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 4.71 1.28 5.99 / /
Pavimento 3.85 1.31 5.16 20 0.33
Soffitto 0.38 1.25 1.62 70 0.36
Parete 1 1.59 0.86 2.45 50 0.39
Parete 2 0.68 1.08 1.76 50 0.28
Parete 3 2.18 0.99 3.17 50 0.50
Parete 4 0.84 1.17 2.01 50 0.32
Parete 5 6.93 2.01 8.95 50 1.42
Parete 6 8.67 1.75 10 50 1.66
Parete 7 0.00 3.85 3.85 50 0.61
Parete 8 7.01 1.45 8.46 50 1.35
Parete 9 0.05 2.14 2.19 50 0.35
Parete 10 2.38 1.02 3.40 50 0.54
Parete 11 0.00 0.99 0.99 50 0.16
Parete 12 0.06 0.85 0.91 50 0.15
Parete 13 0.03 1.23 1.26 50 0.20
Parete 14 0.01 0.87 0.88 50 0.14
Parete 15 0.00 0.96 0.96 50 0.15
Parete 16 1.57 1.04 2.61 50 0.42

Regolarita sulla superficie utile
Ennin/ Eqy: 0.147 (1:7)
Emin / Emax: 0-014 (1:73)

Potenza allacciata specifica: 0.13 W/m? = 2.10 W/m?#/100 Ix (Base: 79.34 m?)

il
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DIALux

SCUOLA N
05.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
AULA 4/ Superficie utile / Isolinee (E)
— T L 110.10m
5.157==5“=15 10~s5 9.80
// NN
5 10 10
? \10 15 ~
10
. 15 s
5 10 4y9—10 5
SN 5__4/5/
== 1650
/1 015
5? \\15
10
5 \10\15—15/
\\ T—10—10"7
5\
5 T3.10
= T2.20
[l 1 1 1 R OOO
0.00 3.10 5.90 10.00 m
Valori in Lux, Scala 1: 79
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(28.806 m, 34.104 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.99 0.88 64 0.147 0.014

il
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SCUOLA

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.09.2019

AULA 4/ Superficie utile / Grafica dei valori (E)

091 1.06 1.30 1.50 L 110.10m
177 326 835 21 37 -+ 16 603263 .80
348 644 16 33 53 98 3% 4 G0 220
3.71 5.65 956 17 23 a1 2 19 hug ast
3.50 5.31 9.07 14 18 B sl A
3.71 489 719 10 12 5 12 811413 3863
3.34 418 5.66 7.24 8.16 SR RN R S
2.97 3.67 4.63 555 6.04 677 B 52 298 3.4
2.71 3.16 3.77 4.34 4.66 815 1.3 408 331 230
252 277 3.18 352 371 +07 385343 290 2.58 — | ]850
o8 961 955 5,60 555 D2 16 201 265 257 220 262 838 22 I 6.20
194 206 227 245 256 281277 268 271 295 407 731 19 40 39 g4
179 1.85 1.98 212 2.22 237 244 254 279 352 566 11 21 38 49 3q4
160 167 1.81 1.92 1.99 214 222 228 252 311 440 659 11 17 21 49
144 149 161 168 1.78 193 2.07 224 272 338 483 726 11 16 18 44
138 142 153 159 1.69 1.82 1.98 221 2.57 3.18 429 592 834 10 11 4
128 130 140 148 158 1.69 1.84 2.03 2.38 2.92 3.75 4.87 6.34 7.56 7.92 756
124 125 135 142 151 1.62 1.75 1.96 2.28 2.70 3.43 4.21 519 6.02 6.25 5.98_ i
126 128 1.38 1.44 1.49 1.53 1.63 1.82 2.12 247 2.99 3.57 418 4.65 4.74 3.10
128 125 128 133 158 148 157 1.74 2.02 2.31 2.68 3.10 3.52 3.84 3.89
l 1.24 146 1.56 1.84 2.04 2.33 2.62 2.85 3.05 2.98 T220
1.34 145 154 1.77 1.94 219 2.40 2.60 2.72 2.66
1.30 1.39 1.46 1.66 1.81 2.00 2.15 2.30 2.38 2.32
1.25 1.38 1.45 1.61 1.74 190 2.02 212 217 2.05
1.30 1.33 1.38 1.54 162 1.78 1.88 1.97 1.96 1.93
1.28 143 1.35 1.78 1.75 198 1.91 217 1.91 1.96
, , , . 0.00
IO.OO I3.10 I5.90 I10.00 m
Valori in Lux, Scala1:79
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(28.806 m, 34.104 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.99 0.88 64 0.147 0.014
il
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SCUOLA

T9.90m

[ 6.40

[ 4.80

2.90

70.00
0.00 2.00 3.40 550m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 70
Pareti (20) 50
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

E, [IX]
16

12
4.15
9.26

E min [IX]
1.07
1.36
1.17
1.27

@ (Lampada) [Im]

LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
1 3 WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST

(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.42 W/m? = 2.70 W/m?#/100 Ix (Base: 35.36 m?)

Totale:

DIALux

05.09.2019

CUCINA / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:128

Emax [IX] Emin / Em
71 0.068
33 0.118
11 0.282
80 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
348 5.0

Totale: 1044 14.9

il
Pagina 20



SCUOLA

3 Pezzo

DIALux

05.09.2019

CUCINA / Lista pezzi lampade

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL WALL Per un'immagine della
1H SE IP65 ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: CW11N10EGRT nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 348 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

il
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CUCINA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 1044 Im

Potenza totale: 149 W
Fattore di
maan%tzgzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 12 3.69 16 / /
Pavimento 8.01 3.50 12 20 0.73
Soffitto 0.73 3.42 4.15 70 0.92
Parete 1 2.58 3.44 6.02 50 0.96
Parete 2 7.12 2.95 10 50 1.60
Parete 3 4.95 3.26 8.21 50 1.31
Parete 4 15 3.03 18 50 2.92
Parete 5 9.84 6.94 17 50 2.67
Parete 6 19 4,94 24 50 3.87
Parete 7 11 7.60 19 50 3.02
Parete 8 12 5.64 17 50 2.74
Parete 9 7.68 5.80 13 50 214
Parete 10 0.06 7.53 7.58 50 1.21
Parete 11 0.34 5.25 5.58 50 0.89
Parete 12 0.00 5.89 5.89 50 0.94
Parete 13 3.13 2.49 5.63 50 0.90
Parete 14 0.07 3.74 3.82 50 0.61
Parete 15 16 5.25 21 50 3.35
Parete 16 0.10 6.57 6.67 50 1.06
Parete 17 15 5.75 21 50 3.31
Parete 18 0.00 1.97 1.97 50 0.31
Parete 19 0.69 1.87 2.55 50 0.41
Parete 20 5.61 2.20 7.81 50 1.24

Regolarita sulla superficie utile
Ennin / Eqy: 0.068 (1:15)
Ernin / Emax: 0-015 (1:66)

Potenza allacciata specifica: 0.42 W/m? = 2.70 W/m?#/100 Ix (Base: 35.36 m?)

il
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SCUOLA B D |A|_UX

05.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CUCINA / Superficie utile / Isolinee (E)

T9.90m
'\/5\_\
10/&\1 s
X 1
/ 6.40
10 ”
T4.80
10
- 10, T3.30
—_— -4
2.90
10
To30
[l 1 1 1 1 i 000
0.00 2.00 260 340 4.10 550m
Valori in Lux, Scala1:78
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(22.606 m, 49.104 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 1.07 71 0.068 0.015

il
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SCUOLA

209221221204 1761

5.936.68 7.71 928 11
6.147.38891 11 13
6.41824 10 13 17
7.06833 11 16 21
716853 12 18 25
731875 12 19 27
719870 12 19 27
714843 11 19 24

I—|7.09 825913 14

——130

19 37
28 52
31 64
30 66
28 56
24 42

|28 22

57 1.14

2.18 2.20 2.09 2.07 1.70 1,53 1.16
3.112.892.74 227 228 2.10 1.48
3.653.672.95297 245231153
4.314.48 453 3-37 3,06 2.97 1.70
4.47 488529 6.01 373373 1.80
5.45 594 6.78 763 8.80 6.47 3.37

16 7.68
22 21
31 28
42 36
55 47
65 51
64 37
47 29

6.497.84990 14 30 26

20

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.09.2019

CUCINA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

To.90m

34
38
37
33

46
54
54
46

[ 6.40

[ —

16
26
37
40 |]
34
22

[ 4.80

T3.30
T2.90

To30
. 0.00

0.00 2.00 2.60

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |

Punto contrassegnato:

(22.606 m, 49.104 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX]
16

340 4.10

Emin [1x]
1.07

550m

Emax [IX]
71

E

/E

min m

0.068

Valori in Lux, Sc

E

ala1:78

1 E

min max

0.015
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SCUOLA

T290m

~0.00
150 m

DIALux

m
05.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
SPOGLIATOIO / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 70
Pareti (4) 50
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 32 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo

E,, [IX]
15
7.67
4.12
8.28

Denominazione (Fattore di correzione)

E miny [IX]
2.62
2.39
2.06
219

@ (Lampada) [Im]

LINERGY s.r.l. CWO8N10EGRT CRISTAL

(1.000)

WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST

177

Totale: 177

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 4.35 m?)

Valori in Lux, Scala 1:38

E nax [X]
38

16

6.73

37

@ (Lampadine) [Im]
177

Totale: 177

Emin / Em
0.174
0.312
0.499

/

P [W]
0.0

0.0
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SCUOLA

1 Pezzo

DIALux

05.09.2019

SPOGLIATOIO / Lista pezzi lampade

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
LINERGY s.r.l. CWO8N10EGRT CRISTAL WALL Per un'immagine della
1H SE IP65 ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: CWO8N10EGRT nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 177 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 25 56 81 90 100
Dotazione: 1 x 10LED (Fattore di correzione
1.000).
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SCUOLA . D |A|_UX

05.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SPOGLIATOIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 177 Im

Potenza totale: 0.0W

Fattore di

maan?JtZr?zione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 11 4.49 15 / /

Pavimento 4.06 3.61 7.67 20 0.49

Soffitto 0.38 3.74 4.12 70 0.92

Parete 1 7.50 3.90 11 50 1.81

Parete 2 0.04 443 4.46 50 0.71

Parete 3 2.07 3.18 5.25 50 0.84

Parete 4 9.08 2.96 12 50 1.92

Regolarita sulla superficie utile
Enmin/ Em: 0.174 (1:6)
Emin / Emax- 0-069 (1:14)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 4.35 m?)

il
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SCUOLA B D |A|_UX

05.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SPOGLIATOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

J

S
N

|
zJ

- ~0.00

0.00 1.50 m

Valori in Lux, Scala 1 : 23

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(23.006 m, 45.804 m, 1.000 m)

Reticolo: 32 x 64 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
15 2.62 38 0.174 0.069
il
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SCUOLA

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

05.09.2019

SPOGLIATOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

5.73 6.84 7.87 7.16 5.50 4.36 2.81 2.63
6.06 7.46 8.83 8.19 5.80 4.76 2.80 2.62
6.67 820 10 9.70 6.59 5.62 3.10 2.93
719 904 11 11 7.41 6.32 3.18 2.93
793 10 13 13 856 7.11 3.16 2.99
898 12 15 16 10 8.49 3.55 3.57]
10 12 17 18 13 11 6.18 3.44
11 14 19 20 15 13 7.22 345
12 15 22 23 17 15 8.45 3.68
13 17 25 27 19 17 9.29 3.76
15 19 27 30 21 19 11 412
15 20 29 32 23 21 12 413
15 21 31 35 24 22 12 415
16 23 33 37 25 24 13 4.45_
16 23 33 37 25 24 14 4.51|’:
16 23 33 37 25 24 12 4.5é_
15 23 32 36 25 23 12 448
15 23 31 34 23 22 11 450
15 22 29 32 22 20 8.89 4.15
14 21 27 29 20 18 8.14 414
14 19 24 26 19 17 7.17 3.68
[
IO.OO

290m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(23.006 m, 45.804 m, 1.000 m)

Reticolo: 32 x 64 Punti

E,, [IX]
15

Emin

[1x]

2.62

70.00

1.50 m

Emax [IX]
38

E

/E

min m

0.174

Valori in Lux, Sc

E

ala1:23

1 E

min max

0.069
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SCUOLA
T290m
/10\
10 ”
10/\/ 20M
/ 20
20 \
/ /39 20\
30 30\
10 201 30
30
Y 30 /
30
T 30 j /20 10
20 20 / B
\ I 1
[l 1 i 000
0.00 040 2.40m

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di

manutenzione: 0.80
Superficie
Superficie utile
Pavimento

Soffitto

Pareti (6)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%]
/

20
70
50

1.000 m
64 x 64 Punti
0.000 m

E,, [IX]
12
7.48
3.02
5.88

Denominazione (Fattore di correzione)

E miny [IX]
1.98
1.80
1.76
1.47

@ (Lampada) [Im]

LINERGY s.r.l. CWO8N10EGRT CRISTAL

(1.000)

WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST

177

Totale: 177

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 6.84 m?)

DIALux

05.09.2019

WC / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:38

Emax [IX] Emin / Em
36 0.167

14 0.241

4.68 0.580

33 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
177 0.0

Totale: 177 0.0

.
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1 Pezzo

DIALux

05.09.2019

WC / Lista pezzi lampade

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
LINERGY s.r.l. CWO8N10EGRT CRISTAL WALL Per un'immagine della
1H SE IP65 ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: CWO8N10EGRT nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 177 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 25 56 81 90 100
Dotazione: 1 x 10LED (Fattore di correzione
1.000).
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05.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
wcC / Risultati illuminotecnici
Flusso luminoso sferico: 177 Im
Potenza totale: 0.0WwW
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 8.79 3.01 12 / /
Pavimento 4.79 2.69 7.48 20 0.48
Soffitto 0.36 2.66 3.02 70 0.67
Parete 1 1.96 3.01 4.96 50 0.79
Parete 2 7.27 2.69 9.96 50 1.59
Parete 3 6.58 2.38 8.96 50 1.43
Parete 4 0.04 2.87 2.91 50 0.46
Parete 5 2.30 2.48 4.78 50 0.76
Parete 6 5.27 2.24 7.51 50 1.20

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.167 (1:6)
Emin / Emax- 0-055 (1:18)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 6.84 m?)
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

/ \ T290m
5
10
ﬂ
10
10
15 5
10/\/ 0\
20\
2
25 25\
15
\ 20
i 25 \ o
10 \
25 20/| 5
15 25 j
/ 20 Ho
" 18 25/ To.30
15 2? 25 70
[l 1 1 B OOO
0.00 0.40 240 m
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(20.506 m, 46.104 m, 1.000 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Enm
12 36 0.167

DIALux

05.09.2019

WC / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 23

E . ./E

min max

0.055

il
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DIALux

05.09.2019

WC / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

SCUOLA .
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
T290m
493 514 556 595 584 543 6.65 7.54 673 494 345 2.09
310531 579 621 6.10 562 7.06 829 7.53 522 3.83 2.07
526 533 6 16 6.67 6.47 593 7.50 929 8.67 567 4.35 2.10
562 594 653 726 7.00 647 842 11 10 649 506 215
582 630
6.95 7.75 7.78 7.10 961 12 12 7.68 589 2.13
641 695 768 853 858 807 11 14 15 940 7.01 2.36
666 733 g5 924 916 893 13 16 17 11 813 243
688 7.77 875 10 993 972 14 18 20 13 979 244
TOT 804 944 11 11 11 18 21 23 15 12 252
724822 959 11 11 12 18 24 26 17 14 259
742842 985 12 12 13 20 26 29 19 16 2.84
770881 1o 42 12 13 22 28 32 20 18 287
790904 4o 12 12 14 23 30 34 21 20 287
803926 44 43 13 14 24 32 35 23 21 327
BESOZ2E 4 45 48 44 M 2 B 2B 2 A
806922 44 43 12 14 25 31 35 23 21 347
780893 4o 13 12 14 25 30 34 22 20 321
782888 44 12 12 14 24 20 32 21 18 320
771 872
10 12 12 14 23 27 30 20 17 325 1o
10 12 11 13 21 25 27 18 15 322 '
10 11 11 12 20 24 24 16 13 275
| | . 0.00
0.00 0.40 240m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(20.506 m, 46.104 m, 1.000 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em

Valori in Lux, Scala 1 : 23

E

1 E

min max

0.055
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