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Relazione di calcolo
[lluminazione di sicurezza
Scuola primariavia Molinazzo

1. PREMESSA

Di seguito s riportano i calcoli redatti per la verifica del livello di illuminamento
raggiunto lungo le vie di esodo con la disposizione degli apparecchi di illuminazione di
sicurezza previsti in progetto.
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZZO, CORMANO(MI)

Responsabile:
No. ordine:
Ditta:

No. cliente:

Data: 04.09.2019
Redattore:



SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZZO, cORMANCIIIEEGEGEE

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

LINERGY s.r.l. VA03F20EBRT_S VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 20 48 89 100 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
- @ -

200

300

400

500

600

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZZO, coRMANCIIIEEED

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

LINERGY s.r.I. VA0O3F20EBRT_A VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
75° é 3 75°

800

1200

1600

2000

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZZzO, corRMANCIIEGE D I A I_ UX

04.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.. CW11N10EGRT CRISTAL WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350

catalogo lampade. o

480

120° 120°

320

105° 105°
90° 90°

75% 752

60° 60°

45° 30° 152 0° 15° 30° 45°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 90 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, cORMANCIIEEEEE
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Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (32)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%]
/

20
70
50

1.000 m
128 x 128 Punti
0.000 m

(1.000)

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED
IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST

(1.000)

E, [IX]
9.78
8.47
2.48
7.35

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED
IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST

E min [IX]
1.88
1.91
1.36
1.43

@ (Lampada) [Im]

578

502

Totale: 3590

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 251.60 m?)

DIALux

04.09.2019

MENSA / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:341

Emax [1x] Emin / Em
35 0.192

17 0.226

255 0.547
213 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
578 0.0

502 0.0

Totale: 3590 0.0

il
Pagina 5



SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZZO, coRMANCIIIEEED

1 Pezzo

6 Pezzo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

MENSA / Lista pezzi lampade

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65  Per un'immagine della

BIANCO 2H SE ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: VAO3F20EBRT_A nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 578 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED IP65  Per un'immagine della

BIANCO 2H SE ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: VAO3F20EBRT_S nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 502 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 502 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 20 48 89 100 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

AT

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzZO, coRMANCIIIEEGEGEED

Flusso luminoso sferico: 3590 Im

Potenza totale: oow
Fattore di
maan?JtZr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 7.57 2.20
Pavimento 6.10 2.36
Soffitto 0.07 2.41
Parete 1 6.20 2.59
Parete 2 4.86 1.92
Parete 3 2.96 2.06
Parete 4 6.93 1.66
Parete 5 0.92 2.23
Parete 6 0.00 2.16
Parete 7 2.07 2.41
Parete 8 1.10 2.03
Parete 9 1.89 2.29
Parete 10 1.34 217
Parete 11 1.33 2.14
Parete 12 5.33 1.84
Parete 13 1.78 2.54
Parete 14 5.79 1.74
Parete 15 1.67 2.65
Parete 16 5.69 1.82
Parete 17 1.48 2.55
Parete 18 6.57 1.89
Parete 19 0.29 2.64
Parete 20 4.98 1.79
Parete 21 2.38 2.33
Parete 22 4.05 1.99
Parete 23 0.00 1.90
Parete 24 2.08 1.81
Parete 25 6.43 217

totale
9.78
8.47
2.48
8.78
6.79
5.03
8.60
3.14
2.16
4.47
3.13
4.18
3.51
3.46
717
4.32
7.54
4.32
7.51
4.03
8.46
2.93
6.77
4.71
6.04
1.90
3.89
8.60

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

MENSA / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.54
0.55
1.40
1.08
0.80
1.37
0.50
0.34
0.71
0.50
0.67
0.56
0.55
1.14
0.69
1.20
0.69
1.20
0.64
1.35
0.47
1.08
0.75
0.96
0.30
0.62
1.37

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, coRMANCIIIIEEED

Superficie

Parete 26
Parete 27
Parete 28
Parete 29
Parete 30
Parete 31
Parete 32

llluminamenti medi [Ix]

diretto
17

0.62
0.00
0.25
3.66
1.04

13

indiretto
5.43
2.86
242
2.18
2.09
1.99
3.14

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Ep: 0.192 (1:5)

E i/ Eppan 0-054 (1:19)

totale
22

3.48
2.42
2.43
5.75
3.04

17

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

MENSA / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 251.60 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

3.50
0.55
0.39
0.39
0.91
0.48
2.64

il
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SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAzzO, cORMANCIIIEGEG D I A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

MENSA / Superficie utile / Isolinee (E)

iA T26.50 m
n| ]

[ 23.80

L~ I
} 20.40
5
!
13.20
. " T2.40
2 / Toso
[l 1 1 1 1 000
0.00 3.20 7.30 8.80 12.70 m
Valori in Lux, Scala 1: 208
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(12.200 m, 5.803 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.78 1.88 35 0.192 0.054
il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, cORMANCIIEEGEGE

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

MENSA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

[ 6.00~ 6.84 U

6.84 8.02 8.03 8.00 7.62 7.31

8.74 12 964999 11 925
11 15 11 12 15 11

10 15 11 12 15‘ 11

843 11 10 11 12 933
733851 9.29 9.72 9.05 7.95

723839 9299598787.72

8.688.218019.34 12 15
11 8.567.668.89 13 18
14 892720780 11_16
1 11 7.335.862.71
—J 871644375257

8.74 6.31
7.54 5.53
6.954.73

7.44 874957 10 947847719
861 11 11 11 11 10 7.81
10 15 13 13 14 13 865
10 16 14 13 15715 9.08
9.07 12 11 12 14 13 907
791875934 11 11 11 897
7.84792839963 10 11 968

13 2.39

o |I
o4 23.80

20 10

14 6.9¢ |
14 11| T20.40
11 7.89
11 7.43
10 7.19

T13.20

11
13
1

2.40

}o.s0
. 0.00

0.00 3.20 7.30 8.80

12.70 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(12.200 m, 5.803 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
9.78 1.88 35

E

/E

min m

0.192

E

Valori in Lux, Scala 1 : 208

1 E

min max

0.054

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, cORMANCIIEEGEGE

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail
== T6.00m
L ——20—20—
- 20\
60760 40
~40—40—" 50~
20~o0—
20
7\
/20 20
20 40 \.2(\)
[lzl 6@ 7 =
|
2\0 a0 J° 20
A /"
\ L
. . 0.00
0.00 6.50 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Superficie utile / 11 1.62
Pavimento 20 9.21 2.05
Soffitto 70 3.16 1.43
Pareti (4) 50 6.12 1.84
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
1 2 WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST
(1.000)

Totale:

Potenza allacciata specifica: 0.26 W/m? = 2.29 W/m?#/100 Ix (Base: 38.99 m?)

@ (Lampada) [Im]

DIALux

04.09.2019

CUCINA / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:78

Emax [IX] Emin / Em
65 0.146

26 0.223

7.66 0.452

72 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
348 5.0

Totale: 696 10.0

il
Pagina 11



SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, coRMANCIIIIEGEGEED

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CUCINA / Lista pezzi lampade

2 Pezzo LINERGY s.rl. CW11N10EGRT CRISTAL WALL Per un'immagine della

1H SE IP65 ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: CW11N10EGRT nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 348 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

il
Pagina 12



SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZZO, cORMANCIIIEEGEGEE

Flusso luminoso sferico: 696 Im

Potenza totale: 10.0 W

Fattore di

mZn?JtZr?zione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto

Superficie utile 8.48 2.66

Pavimento 6.58 2.64

Soffitto 0.63 2.52

Parete 1 6.12 2.23

Parete 2 2.31 1.90

Parete 3 0.87 2.69

Parete 4 542 2.95

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.146 (1:7)
Emin / Emax- 0-025 (1:40)

totale
11
9.21
3.16
8.35
4.22
3.56
8.37

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CUCINA / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.26 W/m? = 2.29 W/m?#/100 Ix (Base: 38.99 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.59
0.70
1.33
0.67
0.57
1.33

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, cORMANCIIEEGEGE

DIALux

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CUCINA / Superficie utile / Isolinee (E)

1

2020
//\ \
40 20
40 e
~60— 40 20

S

40~

[~ 40
40—40—40 20

20
20\20_/

/20
20 \
/ 20
40 \/
40 40 0

20 |/
40
/4060 | \

a0 ! 40 20

60 |
] 20\ \60 40 I

T6.00m

.~ 0.00

Posizione della superficie nel locale: |

Punto contrassegnato:
(14.000 m, 27.603 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX] Emin [IX]
11 1.62

6.50 m

Valori in Lux, Scala 1 : 47

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
65 0.146 0.025
il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, cORMANCIIEEGEGE

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CUCINA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

1

29 39 41 38 27 17 10
37 43 48 42 33 23 15
48 58 63 56 43 30 21
41 49 50 47 37 27 19
23 26 26 25 21 17 13
20 22 23 23 19 16 13
18 20 21 21 18 16 13
14 16 17 18 16 14 12
12 13 15 16 13 13 11
973 12 15 15 13 12 11
828 11 15 15 12 12 10
762 11 17 17 13 12 11
664 13 20 19 13 13 11
6.08 15 25 22 15 14 12
561 19 32 27 16 16 12 9.70
533 25 39 32 18 17 13 9.86
519 32 48 37 20 18 13 10
501 38 56 42 22 19 14 10
501 42 63 46 22 19 14 10
5.15 43 65 47 23 20 14 10
4|1.96 40 61 45 22 20 14 10
501 36 54 42 22 19 14 10
4902 29 46 37 20 18 13 9.62

8.71
8.67
8.81
9.03
9.23

7.67 6.17 5.43 4.55 4.08 3.66
7.65 6.22 5.51 4.60 4.15 3.66
7.77 6.40 5.64 4.71 4.26 3.78
7.87 6.48 5.73 4.78 4.30 3.83
8.00 6.53 5.75 4.79 4.32 3.85
8.31 6.67 5.88 4.89 4.44 3.97
8.41 6.73 5.89 4.88 4.43 3.95
8.49 6.79 5.89 4.83 4.40 3.94
8.49 6.76 5.87 4.81 4.37 3.92
8.57 6.75 5.85 4.74 4.31 3.86
8.55 6.70 5.79 4.70 4.29 3.85
8.36 6.58 5.70 4.63 4.21 3.79
8.27 6.49 5.53 4.50 4.09 3.61
8.16 6.55 5.50 4.58 4.17 3.82
8.33 6.51 5.38 4.60 4.10 3.77

4.79 5.21 4.89 4.54 4.33 3.90 3.60 3.12 3.06 2.70 2.48 2.34 2.31 2.26 2.02 1.89 1.71 1.93
6.65 4.95 3.77 3.02 2.74 2.41 2.20 1.87 1.83 1.65 1.74
9.46 6.66 4.64 3.55 3.13 2.66 2.38 1.99 1.93 1.72 1.78
13 9.06 6.31 4.75 4.01 3.17 2.84 2.40 2.26 1.96 2.02
13 9.74 6.84 5.11 4.29 3.35 2.98 2.51 2.34 2.10 2.25
9.43 7.42 5.80 4.73 4.01 3.22 2.91 2.45 2.33 2.11 2.26
9.74 7.58 6.02 4.98 4.35 3.57 3.18 2.66 2.53 2.26 2.39
10 8.24 6.62 5.35 4.67 3.92 3.53 2.96 2.74 2.48 2.51
9.86 7.95 6.57 5.39 4.70 3.92 3.59 3.06 2.84 2.53 2.57
9.25 7.73 6.47 5.44 482 4.07 3.67 3.16 2.98 2.71 2.70

3.19 2.88 2.71 2.75
3.23 2.93 2.76 2.90
3.34 3.05 2.85 2.98
3.36 3.07 2.87 3.00
3.38 3.10 2.88 2.88
3.47 3.18 2.93 2.95
3.45 3.16 2.93 2.94
3.45 3.16 2.94 3.02
3.45 3.15 2.93 3.02
3.41 3.13 2.87 2.96
3.41 3.11 2.86 2.91
3.35 3.07 2.82 2.89
3.21 2.84 2.68 2.75
3.39 2.95 2.70 2.90
3.35 2.94 2.68 2.90

T6.00m

.4.29 22 38 31 18 17 13 963

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(14.000 m, 27.603 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E, ., [IX
11 1.62

Emax [IX]
65

6.50 m

Valori in Lux, Scala 1 : 47

E. . /E

min m

0.146

min

1 E

max

0.025

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, cORMANCIIEEGEGE

0.00 1.40 4.39

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (12)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

1 4
(1.000)

T1455m

T12.40

To40
1820

7.47
[ 6.66
[ 5.80

70.00

6.80 m

p [%]
/

20
70
50

1.000 m
128 x 128 Punti
0.000 m

E, [IX]
17

14
6.22
12

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED
IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST

DIALux

04.09.2019

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

ATRIO / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:187

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
2.61 42 0.150
242 26 0.175
213 858 0.342
2.38 160 /

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
578 578 0.0

Totale: 2312 Totale: 2312 0.0

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Base: 69.13 m?)

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzO, coRMANCIIIIEEED

4 Pezzo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

ATRIO / Lista pezzi lampade

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65  Per un'immagine della

BIANCO 2H SE ENERGY TEST

Articolo No.: VAO3F20EBRT_A

Flusso luminoso (Lampada): 578 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

AT

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzZO, coRMANCIIIEEGEGEED

Flusso luminoso sferico: 2312 Im

Potenza totale: oow
Fattore di
mzn%tzr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 12 5.18
Pavimento 8.83 4.98
Soffitto 1.36 4.86
Parete 1 13 3.09
Parete 2 3.22 3.70
Parete 3 5.44 3.38
Parete 4 4.47 4.00
Parete 5 9.54 4.71
Parete 6 34 6.51
Parete 7 16 7.50
Parete 8 5.85 7.44
Parete 9 22 5.83
Parete 10 5.23 4.30
Parete 11 9.25 3.38
Parete 12 2.58 3.92

Regolarita sulla superficie utile
Enin / Eqy: 0.150 (1:7)
Emin / Emax- 0-062 (1:16)

totale
17
14
6.22
16
6.92
8.82
8.47
14
41
23
13
28
9.53
13
6.50

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

ATRIO / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m2? = 0.00 W/m? Ix (Base: 69.13 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.88
1.39
2.60
1.10
1.40
1.35
2.27
6.49
3.69
2.12
4.46
1.52
2.01
1.03

il
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ScUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZzO, coORMANCIIIEGEG D I A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

ATRIO / Superficie utile / Isolinee (E)

T1455m
T12.40
T9.40
1886
1820
1747
1640
15.80
20 20
30
1
30, \
|
30 30
>
20
10
, 1 1 I 1 i -_0'00
0.00 1.00 2.00 439 549 6.80m
Valori in Lux, Scala 1: 114
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(5.700 m, 24.203 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
17 2.61 42 0.150 0.062

il
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SCUOLA PRIMARIA (PI) - VIA MOLINAZzZO, coRMANCIIIEEGEGEED

3.62 5.63
7.68 5.79
6.73 4.42

L]

10 19 25 24 23 17 24 26
12 26 32 27 25 18 19 22
13 27°32 27 27 16 22 25
M 25 24 24 20 18 31 27
o
8.17 26 23 30 ] 25 34

7.60
914 27 33° 27 18 26

9.05
922 27 33 28 15 22

10
904 24 27 21 14

5.00
948 21 25 19

.43 g 21 27
4.91 24 27 18
4.76 754 25 23 16
4.18 o35 26 18 13
477 991 26 18 13
579 43 36 22 13
999 .5 35 23 12
643 595 33 17 11
590 545 20 15 917
549 554 22 13 7.83
933 45 20 16 775

505 44, 18 16 846
572
N

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

ATRIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T1455m

T12.40

[9.40
Ts.86

[ 8.20
T7.47
1640
T5.80

~0.00

0.00 1.00 2.00 439 549 6.80m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(5.700 m, 24.203 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E, ., [IX
17 2.61

Emax [IX]
42

Emin / Em
0.150

E

Valori in Lux, Scala1: 114

1 E

min max

0.062

il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, CORMANO (M)

Responsabile:
No. ordine:
Ditta:

No. cliente:

Data: 04.09.2019
Redattore:



SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, corRMAN(IIIIEGE D | A I_ UX

04.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.. CW11N10EGRT CRISTAL WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350

catalogo lampade. o

480

120° 120°

320

105° 105°
90° 90°

75% 752

60° 60°

45° 30° 152 0° 15° 30° 45°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 90 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

il
Pagina 2



SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN (GG

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

LINERGY s.r.l. VA03F20EBRT_S VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 20 48 89 100 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
- @ -

200

300

400

500

600

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IIEEGEGEED

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

LINERGY s.r.I. VA0O3F20EBRT_A VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
75° é 3 75°

800

1200

1600

2000

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, corRMAN(IIIIEGEG D | A I_ UX

04.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
CORRIDOIO / Riepilogo
60.74 m
57.35
54.43
51.59
48.79
41.34
37.78
34.90
31.63
28.80
23.59
19.50
16.08
13.30
9.50
6.49
3.70
fows——t |-+ | S
0.00 5.90 16.42 23.36 30.56 39.00 m
Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:780
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 11 0.16 73 0.015
Pavimento 20 9.40 0.26 36 0.028
Soffitto 70 3.27 0.20 561 0.062
Pareti (155) 50 6.22 0.04 306 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
1 4  WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST 348 348 5.0
(1.000)
LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED
2 14  IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST 578 578 0.0
(1.000)
Totale: 9484 Totale: 9484 19.9
Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.34 W/m?/100 Ix (Base: 508.89 m?)
il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IIEEGEGEED

4 Pezzo

14 Pezzo

DIALux

04.09.2019

Redattore
Telefono

LINERGY s.rl. CW11N10EGRT CRISTAL WALL Per unimmagine della

1H SE IP65 ENERGY TEST

Articolo No.: CW11N10EGRT

Flusso luminoso (Lampada): 348 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

LINERGY s.r.I. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65
BIANCO 2H SE ENERGY TEST

Articolo No.: VAO3F20EBRT_A

Flusso luminoso (Lampada): 578 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95

CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

Fax

e-Mail

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IEEGEGEED

Flusso luminoso sferico: 9484 Im

Potenza totale: 19.9W
Fattore di
maan?JtZr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 8.82 2.55
Pavimento 6.79 2.61
Soffitto 0.73 2.54
Parete 1 1.39 1.15
Parete 2 0.01 1.23
Parete 3 16 2.52
Parete 4 23 2.76
Parete 5 19 2.94
Parete 6 13 3.21
Parete 7 14 3.36
Parete 8 27 4.26
Parete 9 60 4.82
Parete 10 36 5.07
Parete 11 14 4.59
Parete 12 11 4.49
Parete 13 8.32 4.29
Parete 14 3.56 3.82
Parete 15 1.85 3.08
Parete 16 6.67 2.69
Parete 17 2.29 2.83
Parete 18 3.32 2.59
Parete 19 5.10 3.39
Parete 20 2.34 4.65
Parete 21 3.09 4.40
Parete 22 14 2.88
Parete 23 1.46 3.26
Parete 24 1.19 3.53
Parete 25 4.63 3.44

totale
11
9.40
3.27
2.55
1.24
18
26
22
16
17
31
65
41
19
16
13
7.37
493
9.36
5.12
5.91
8.49
7.00
7.49
17
472
4.72
8.07

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.60
0.73
0.41
0.20
2.92
4.16
3.53
2.56
2.78
4.99

10
6.47
2.95
2.52
2.01
1.17
0.78
1.49
0.81
0.94
1.35
1.1
1.19
2.66
0.75
0.75
1.28

il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IIIEGEG D | A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 26 3.17 3.09 6.26 50 1.00
Parete 27 4.16 3.62 7.78 50 1.24
Parete 28 3.61 3.69 7.29 50 1.16
Parete 29 0.00 2.86 2.86 50 0.46
Parete 30 5.98 2.95 8.93 50 1.42
Parete 31 7.06 2.54 9.61 50 1.53
Parete 32 2.93 2.35 5.28 50 0.84
Parete 33 4.95 2.08 7.03 50 1.12
Parete 34 8.05 2.07 10 50 1.61
Parete 35 8.88 2.14 11 50 1.76
Parete 36 7.15 210 9.25 50 1.47
Parete 37 0.02 2.23 2.25 50 0.36
Parete 38 0.00 0.80 0.80 50 0.13
Parete 39 0.00 0.65 0.65 50 0.10
Parete 40 0.00 0.46 0.46 50 0.07
Parete 41 0.00 0.60 0.60 50 0.10
Parete 42 0.00 0.48 0.48 50 0.08
Parete 43 0.00 0.53 0.53 50 0.08
Parete 44 0.00 0.49 0.49 50 0.08
Parete 45 0.00 0.21 0.21 50 0.03
Parete 46 0.00 0.27 0.27 50 0.04
Parete 47 0.07 0.76 0.84 50 0.13
Parete 48 0.10 0.68 0.78 50 0.12
Parete 49 0.74 0.68 1.41 50 0.22
Parete 50 1.69 2.66 4.35 50 0.69
Parete 51 5.19 1.72 6.91 50 1.10
Parete 52 1.76 1.55 3.32 50 0.53
Parete 53 1.21 1.24 2.45 50 0.39
Parete 54 0.1 1.26 1.37 50 0.22
Parete 55 1.72 1.90 3.63 50 0.58
Parete 56 1.99 1.08 3.07 50 0.49
Parete 57 1.28 0.55 1.83 50 0.29

il
Pagina 8



SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IIIEGEG D | A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 58 2.40 2.16 4.57 50 0.73
Parete 59 4.30 2.29 6.59 50 1.05
Parete 60 9.66 2.27 12 50 1.90
Parete 61 21 2.28 23 50 3.71
Parete 62 21 2.15 23 50 3.70
Parete 63 13 1.98 15 50 2.34
Parete 64 5.92 1.93 7.85 50 1.25
Parete 65 1.81 1.90 3.71 50 0.59
Parete 66 1.06 1.94 3.00 50 0.48
Parete 67 11 2.30 13 50 2.05
Parete 68 13 2.68 16 50 2.48
Parete 69 7.19 2.87 10 50 1.60
Parete 70 472 2.84 7.56 50 1.20
Parete 71 3.95 2.80 6.74 50 1.07
Parete 72 3.25 2.68 5.93 50 0.94
Parete 73 2.16 2.79 4.95 50 0.79
Parete 74 5.88 1.93 7.81 50 1.24
Parete 75 0.00 0.71 0.71 50 0.1
Parete 76 0.17 1.00 1.17 50 0.19
Parete 77 0.10 1.30 1.40 50 0.22
Parete 78 0.55 1.27 1.82 50 0.29
Parete 79 14 3.91 18 50 2.81
Parete 80 7.18 4.41 12 50 1.84
Parete 81 5.15 4.07 9.22 50 1.47
Parete 82 3.22 2.42 5.64 50 0.90
Parete 83 1.25 1.62 2.87 50 0.46
Parete 84 0.00 0.30 0.30 50 0.05
Parete 85 0.00 0.33 0.33 50 0.05
Parete 86 1.35 1.03 2.38 50 0.38
Parete 87 3.02 1.85 4.87 50 0.77
Parete 88 3.33 2.80 6.13 50 0.98
Parete 89 3.49 2.53 6.02 50 0.96

il
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SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IIIEGEG D | A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 90 4.93 2.42 7.35 50 1.17
Parete 91 413 2.22 6.35 50 1.01
Parete 92 1.08 2.00 3.08 50 0.49
Parete 93 1.85 2.33 418 50 0.66
Parete 94 5.88 2.06 7.94 50 1.26
Parete 95 1.98 1.75 3.73 50 0.59
Parete 96 0.60 1.92 2.52 50 0.40
Parete 97 1.01 1.85 2.86 50 0.46
Parete 98 3.24 2.15 5.39 50 0.86
Parete 99 5.56 2.54 8.09 50 1.29
Parete 100 16 2.70 19 50 3.01
Parete 101 8.57 2.29 11 50 1.73
Parete 102 2.61 2.15 4.76 50 0.76
Parete 103 7.44 2.05 9.49 50 1.51
Parete 104 1.87 2.16 4.03 50 0.64
Parete 105 5.04 1.86 6.90 50 1.10
Parete 106 2.77 1.77 4.54 50 0.72
Parete 107 1.27 1.78 3.05 50 0.49
Parete 108 0.00 0.45 0.45 50 0.07
Parete 109 0.20 0.72 0.92 50 0.15
Parete 110 0.44 0.82 1.26 50 0.20
Parete 111 0.13 0.26 0.39 50 0.06
Parete 112 0.00 0.20 0.20 50 0.03
Parete 113 0.00 0.13 0.13 50 0.02
Parete 114 0.00 0.05 0.05 50 0.01
Parete 115 0.00 0.05 0.05 50 0.01
Parete 116 0.00 0.05 0.05 50 0.01
Parete 117 0.00 0.04 0.04 50 0.01
Parete 118 0.00 0.04 0.04 50 0.01
Parete 119 0.00 0.04 0.04 50 0.01
Parete 120 0.00 0.04 0.04 50 0.01
Parete 121 0.00 0.07 0.07 50 0.01

il
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04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 122 0.00 0.35 0.35 50 0.06
Parete 123 0.00 0.47 0.47 50 0.08
Parete 124 0.00 0.67 0.67 50 0.1
Parete 125 0.12 0.93 1.05 50 0.17
Parete 126 0.61 1.26 1.87 50 0.30
Parete 127 3.40 1.58 4.98 50 0.79
Parete 128 3.30 2.18 5.48 50 0.87
Parete 129 2.73 3.76 6.49 50 1.03
Parete 130 18 3.22 21 50 3.38
Parete 131 0.52 7.65 8.17 50 1.30
Parete 132 11 3.36 15 50 2.34
Parete 133 1.60 3.27 4.87 50 0.78
Parete 134 2.03 3.67 5.70 50 0.91
Parete 135 2.73 4.45 7.18 50 1.14
Parete 136 12 3.63 16 50 2.51
Parete 137 2.75 4.54 7.29 50 1.16
Parete 138 14 4.30 19 50 2.99
Parete 139 2.71 3.18 5.89 50 0.94
Parete 140 0.82 1.84 2.66 50 0.42
Parete 141 1.67 2.15 3.82 50 0.61
Parete 142 4.59 2.51 7.10 50 1.13
Parete 143 2.84 1.92 4.75 50 0.76
Parete 144 1.09 1.63 2.72 50 0.43
Parete 145 1.39 1.69 3.08 50 0.49
Parete 146 4.56 1.81 6.37 50 1.01
Parete 147 2.07 213 4.21 50 0.67
Parete 148 4.98 1.31 6.29 50 1.00
Parete 149 0.61 1.03 1.64 50 0.26
Parete 150 0.36 0.39 0.75 50 0.12
Parete 151 4.78 3.53 8.31 50 1.32
Parete 152 7.15 3.96 11 50 1.77
Parete 153 3.80 2.75 6.55 50 1.04

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 154 1.27 1.83 3.10 50 0.49
Parete 155 2.04 1.29 3.33 50 0.53
Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.015 (1:69)
Emin / Emax: 0-002 (1:441)
Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.34 W/m?/100 Ix (Base: 508.89 m?)
il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

60.74 m

57.35

f 54.43
15265
50.88
T 48.79

T4134

13778
36.10
34.29
32.52
30.72
28.80

25.30
23.59

20.24
18.50
16.70
14.98
13.30

10.21
8.29
6.35
4.00
2.30

0.00

feta—— { At A, 62— - B e ]
0.00 4.05 16.42 21.29 25.53 29.82 34.41 39.00 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(9.256 m, 46.902 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX] Emin [IX]
11 0.16

Emax [IX]
73

E

/E

min m

0.015

Valori in Lux, Sca

E

la1:475

1 E

min max

0.002
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CORRIDOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

60.74 m

57.35

f 54.43
15265
50.88
T 48.79

T4134

13778
36.10
34.29
32.52
30.72
28.80

16 _7-14 2 a0 w20
736 879 15 15

25.30
23.59

20.24
18.50
16.70
14.98
13.30

10.21
8.29
6.35

4.00
2.30

0.00
feta—— { At A, 62— - B e ]
0.00 4.05 16.42 21.29 25.53 29.82 34.41 39.00 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.256 m, 46.902 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
11 0.16 73

E

/E

min m

0.015

Valori in Lux, Sca

E

la1:475

1 E

min max

0.002

il
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04.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
PALESTRA / Riepilogo
F20.40m
T 14.80
T12.78
To.97
T7.80
T5.80
T2.57
L 1 i B OOO
0.00 7.10 13.80 m
Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:262
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 6.96 0.99 62 0.143
Pavimento 20 6.08 0.95 24 0.157
Soffitto 70 1.55 0.84 4.86 0.539
Pareti (44) 50 417 0.89 14 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
1 1  WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST 348 348 5.0
(1.000)
LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED
2 4  |P65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST 502 502 0.0
(1.000)
Totale: 2356 Totale: 2356 5.0
Potenza allacciata specifica: 0.02 W/m? = 0.28 W/m?#/100 Ix (Base: 259.11 m?)
.
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1 Pezzo

4 Pezzo

DIALux

04.09.2019

Redattore
Telefono

LINERGY s.rl. CW11N10EGRT CRISTAL WALL Per unimmagine della

1H SE IP65 ENERGY TEST

Articolo No.: CW11N10EGRT

Flusso luminoso (Lampada): 348 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED IP65
BIANCO 2H SE ENERGY TEST

Articolo No.: VAO3F20EBRT_S

Flusso luminoso (Lampada): 502 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 502 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 20 48 89 100 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

Fax

e-Mail

PALESTRA / Lista pezzi lampade

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

il
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Flusso luminoso sferico: 2356 Im

Potenza totale: 50w
Fattore di
maan?JtZr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 5.69 1.27
Pavimento 4.67 1.41
Soffitto 0.08 1.47
Parete 1 2.63 1.60
Parete 2 0.00 1.67
Parete 3 1.19 1.43
Parete 4 4.93 1.37
Parete 5 1.17 1.73
Parete 6 0.00 2.07
Parete 7 3.21 1.82
Parete 8 3.37 2.01
Parete 9 4.54 1.49
Parete 10 2.91 2.08
Parete 11 3.60 1.23
Parete 12 0.93 0.89
Parete 13 0.90 0.88
Parete 14 2.88 1.1
Parete 15 0.65 1.81
Parete 16 6.38 1.25
Parete 17 1.01 1.59
Parete 18 3.52 1.09
Parete 19 3.37 1.43
Parete 20 1.36 1.77
Parete 21 0.60 1.49
Parete 22 1.90 1.59
Parete 23 0.50 1.55
Parete 24 2.00 1.07
Parete 25 1.77 1.09

totale
6.96
6.08
1.55
4.23
1.67
2.62
6.29
2.90
2.07
5.03
5.38
6.03
4.99
4.83
1.82
1.78
3.99
2.46
7.63
2.61
4.61
4.80
3.13
2.10
3.48
2.05
3.07
2.85

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

PALESTRA / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.39
0.35
0.67
0.27
0.42
1.00
0.46
0.33
0.80
0.86
0.96
0.79
0.77
0.29
0.28
0.63
0.39
1.21
0.41
0.73
0.76
0.50
0.33
0.55
0.33
0.49
0.45

il
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04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 26 0.15 1.43 1.58 50 0.25
Parete 27 3.82 1.09 4.91 50 0.78
Parete 28 1.83 1.64 3.47 50 0.55
Parete 29 3.79 1.09 4.89 50 0.78
Parete 30 0.28 1.70 1.97 50 0.31
Parete 31 4.69 1.13 5.83 50 0.93
Parete 32 0.56 1.38 1.93 50 0.31
Parete 33 2.64 1.13 3.77 50 0.60
Parete 34 1.51 1.05 2.56 50 0.41
Parete 35 1.48 1.06 2.54 50 0.40
Parete 36 2.53 1.13 3.65 50 0.58
Parete 37 1.82 1.37 3.20 50 0.51
Parete 38 2.01 1.13 3.14 50 0.50
Parete 39 1.10 1.25 2.35 50 0.37
Parete 40 3.30 1.21 452 50 0.72
Parete 41 1.91 1.60 3.51 50 0.56
Parete 42 2.82 1.39 4.21 50 0.67
Parete 43 2.28 1.33 3.61 50 0.57
Parete 44 1.71 1.33 3.04 50 0.48

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Ep: 0.143 (1:7)
Emin / Emax: 0-016 (1:63)

Potenza allacciata specifica: 0.02 W/m? = 0.28 W/m?/100 Ix (Base: 259.11 m?)

il
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04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)

F2040m
11480
T12.78
1997
1780
T5.80
1257
Tos0
, , 0.00
0.00 710 13.80m
Valori in Lux, Scala 1: 160
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato: \
(2.868 m, 3.800 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.96 0.99 62 0.143 0.016

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

PALESTRA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

[
1.61 1.98 2.26 2.44 2.65 3.24

1.82 2.06 2.44 2.72 3.11 4.35
2.17 2.55 3.00 3.39 4.04 5.21
2.62 3.19 3.79 4.20 4.76 5.67
3.31 4.10 4.80 5.18 5.57 6.36
4.06 5.10 6.11 6.36 6.40 7.07
6.38 8.52 8.53 7.28 7.90

A3 9.20 9.00 9

73479
6.99 6.49 7.1
2.8 5.96 6.3

540
464 510 814
565 9.71

5.32 5.64 6
6.25 6.23 .2
7.14 7.26

6.03 7.25 6.56 6.33 .

10 12 8.43 8.61 9.51

9.318.289.03 11 13

5.73 554 5.16 4.64 4.06
494526 540500 4.64 4.00

28 3.84

528 6.44 71 7.02
803 8.55 58 951 ¢ 65 6.37
0 560933
8.32 9.02
814704

LA L07 =

384 2029 565 T2040m

12 37 44 15
8.67 16 17 9.80
7.38 9.75 9.72 7.22
7.03 8.00 7.71 6.35
7.26 7.77 7.29 6.05
7.99 8.88 8.32 6.26

11 11 7.415.40

81 12 .14 8.76 5.83
9.81

T14.80

i T12.78
8 8.29 950 7.91 ~

4 6.94 6.96 6.05 5.23

8 6.08 5.70 5.11 85

[9.97

[ [
5.39 5.11 455 346
5.73 5.31 464

7.80

6.24 552

6.59 5.41 5.80
10 13 40 686
11 T 712
ss1 12 ! 651

7.74

[ 257

To.80

70.00

Impossibile visualizzare tutti i va

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(2.868 m, 3.800 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin
6.96

7.10

13.80m

lori calcolati.

—

[1x] E, . [X]

0.99 62

E

/E

min m

0.143

Valori in Lux, Scala 1 : 160

E . ./E

min max

0.016
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

T10.35m
I 1
6.95
20\20
f4o o
oo
\ /
20
20 _ Il
L 1 i 000
0.00 350 710 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Superficie utile / 3.90 0.17
Pavimento 20 3.32 0.23
Soffitto 70 1.03 0.19
Pareti (16) 50 1.74 0.21
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST
(1.000)

Totale:

Potenza allacciata specifica: 0.08 W/m? = 2.09 W/m?#/100 Ix (Base: 61.08 m?)

@ (Lampada) [Im]

DIALux

04.09.2019

AULA / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:133

Emax [IX] Emin / Em
61 0.044

22 0.068

4.77 0.186

19 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
348 5.0

Totale: 348 5.0

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

AULA / Lista pezzi lampade

1 Pezzo LINERGY s.rl. CW11N10EGRT CRISTAL WALL Per un'immagine della

1H SE IP65 ENERGY TEST lampada consultare il
Articolo No.: CW11N10EGRT nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 348 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

il
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Flusso luminoso sferico: 348 Im

Potenza totale: 50w
Fattore di
maan?JtZr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 3.10 0.80
Pavimento 2.50 0.83
Soffitto 0.24 0.79
Parete 1 0.39 0.97
Parete 2 0.00 1.92
Parete 3 5.92 1.24
Parete 4 5.25 1.66
Parete 5 1.96 0.87
Parete 6 0.00 0.65
Parete 7 0.65 0.74
Parete 8 1.10 0.51
Parete 9 0.08 0.30
Parete 10 0.00 0.28
Parete 11 1.01 0.73
Parete 12 0.61 0.63
Parete 13 0.54 0.68
Parete 14 0.00 0.48
Parete 15 0.01 0.61
Parete 16 0.02 1.14

Regolarita sulla superficie utile
Ennin / Ery: 0.044 (1:23)
Emin / Emax- 0-003 (1:351)

totale
3.90
3.32
1.03
1.35
1.92
7.16
6.91
2.83
0.65
1.39
1.61
0.38
0.28
1.74
1.24
1.22
0.48
0.62
1.17

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

AULA / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.08 W/m? = 2.09 W/m?#/100 Ix (Base: 61.08 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.21
0.23
0.22
0.31
1.14
1.10
0.45
0.10
0.22
0.26
0.06
0.04
0.28
0.20
0.19
0.08
0.10
0.19
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Pagina 23



SCUOLA PRIMARIA (PT) - VIA MOLINAZZO, coRMAN(IIIEEGEGE

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

AULA / Superficie utile / Isolinee (E)

T10.35m

1725
6.95

70.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(47.868 m, 21.800 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [ E i [X]
3.90 0.17

7.10m

Emax [IX]
61

E

min / Em

0.044

Valori in Lux, Scala 1 : 81

E

1 E

min max

0.003

il
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

AULA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T10.35m
0.17 0.20 0.23 027 0.33
0.17 0.20 0.22 0.31 0.31
0.17 0.20 0.24 0.32 0.32
0.21 0.23 0.41 0.40 0.38
0.21 0.26 0.43 0.41 0.41
0.21 0.43 0.46 0.43 0.42
0.39 0.60 0.57 0.55 0.50
_[046 064 0.78 0.91 0.96 |__|0.71 0.67 0.64 0.60 0.57 | [7.25
0.41 0.53 0.69 0.90 0.97 0.89 0.73 0.68 0.64 0.60 6.95
0.46 0.65 0.80 1.07 1.09 96 1,03 0.92 0.84 0.78 0.71
0.47 0.75 092 129 123 10 111 0.98 0.88 0.81 0.73
0,54 1.00 1.14 156 144 % 127 111 0.99 0.90 0.83
D64 1.43 160 199 187 9 1.51 1.33 1.16 1.06 0.97
b65 199 2.18 252 224 91 170 146 125 1.13 1.01
0.74 321 3.14 3.45 2.83 227 1.04 160 1.34 121 1.09
b 07 553 4.41 467 363 2% 229 184 154 134 120
D09 9.71 6.26 6.26 439 > % 253 1.97 1.60 1.39 1.23
121 18 924 826 541 >0 283 2.16 1.73 147 1.29
132 30 13 10 629 *11 303 228 178 149 1.30
168 45 18 13 717 *©7 327 241 187 150 137
P01 59 21 14 754 j':: 3.40 2.47 1.90 1.61 1.38
D03 60 21 14 7.56 77° 3.39 2.47 1.91 1.61 1.38
o6 48 19 14 752499331238 184 154 133
b25 33 15 12 718 *8% 269207 170 144 125
B 11 21 12 8.08 571 3;1@.54 208166 142 1.24 | |
, , T 0.00
0.00 350 740w

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(47.868 m, 21.800 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX]
3.90

Emin [1x]
0.17

Emax [IX]
61

E. . /E

min m

0.044

Valori in Lux, Scala 1 : 81

E .

min

I E

max

0.003
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Responsabile:
No. ordine:
Ditta:

No. cliente:

Data: 04.09.2019
Redattore:



SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZZO, cORMAN(IIIEEEGEGEE

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

LINERGY s.r.l. VA03F20EBRT_S VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 20 48 89 100 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
- @ -

200

300

400

500

600

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

LINERGY s.r.I. VA0O3F20EBRT_A VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
75° é 3 75°

800

1200

1600

2000

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CORRIDOIO / Riepilogo

T2163m
2F20/10/_\10\20/\ T18.67
T16.00
b
¥\ To9.60
1.of\
J\_1o
T3.60
L 1 1 1 1 -_0'00
0.00 230 580 12.82 17.80 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Superficie utile / 9.10 0.91
Pavimento 20 7.27 1.07
Soffitto 70 2.90 0.89
Pareti (14) 50 6.74 1.02
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im]
LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED
1 3 IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST 578
(1.000)
LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED
2 1 IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST 502
(1.000)
Totale: 2236

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 132.62 m?)

Valori in Lux, Scala 1:278

Emax [IX] Emin / Em
41 0.100

19 0.148

247 0.307
172 /

® (Lampadine) [Im] P [W]

578 0.0

502 0.0

Totale: 2236 0.0

il
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3 Pezzo

1 Pezzo

DIALux

04.09.2019

Redattore
Telefono

LINERGY s.r.I. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65
BIANCO 2H SE ENERGY TEST

Articolo No.: VAO3F20EBRT_A

Flusso luminoso (Lampada): 578 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95

CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_S VIALED IP65
BIANCO 2H SE ENERGY TEST

Articolo No.: VAO3F20EBRT_S

Flusso luminoso (Lampada): 502 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 502 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 20 48 89 100 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

Fax

e-Mail

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

AT

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

il
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Flusso luminoso sferico: 2236 Im

Potenza totale: oow
Fattore di
mzn%tzr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 6.63 2.48
Pavimento 4.85 242
Soffitto 0.40 2.50
Parete 1 2.79 1.12
Parete 2 0.00 1.26
Parete 3 3.64 2.14
Parete 4 3.28 2.16
Parete 5 5.95 2.18
Parete 6 7.92 6.30
Parete 7 1.66 2.16
Parete 8 0.00 1.53
Parete 9 0.33 1.60
Parete 10 5.14 1.30
Parete 11 7.41 1.57
Parete 12 1.07 1.87
Parete 13 2.33 2.30
Parete 14 6.65 3.63

Regolarita sulla superficie utile
Ernin / Eqy: 0.100 (1:10)
Emin / Emax: 0-022 (1:45)

totale
9.10
7.27
2.90
3.91
1.26
5.78
5.44
8.13
14
3.82
1.53
1.93
6.44
8.98
2.94
4.63
10

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 132.62 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.46
0.65
0.62
0.20
0.92
0.87
1.29
2.26
0.61
0.24
0.31
1.03
1.43
0.47
0.74
1.64
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIAL

ux

04.09.2019

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

T21.63
~v’\/ —_— o~
e 10/\/\
10~ ? T18.67
w5ﬂ
| IN—
16.00
10 19.60
mﬁ
v//\\ J5/\)
13.60
[l 1 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 2.30 5.80 12.82 15.20 17.80 m
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.004 m, 15.605 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] E
9.10 0.91 41

m

/E

min m

0.100

Valori in Lux, Scala 1: 170

E

I E

min max

0.022
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

672628 470 440482 458 432 37T 495507 336 314 337 | 12193m
10 11 11 6.989.97 8.34 817 9.21 6.42 852 9.78 5.18 /-16 5.46
25 20 33 20 15 13 13 14 18 26 30 18 12 8.36
22 15 16 11 12 10 10 11 11 12 15 868 11 785 | T1g67
12 733719512529 517 4.89 5.16 413 5.95 6.09 3.93 941 4.56
11 2.53 255
L 1 16.00
14
17
22
35
37
26
25
21 8.89 9.02 7.32 1960
17 989 11 7.81
16 12 14 886
14 11 14 859
11 865 11 7.23
8.54 6.57 6.86 5.50
6.49 5.04 5.49 4.98
464 1360
3.41
2.63
2.25
- , , , , .~ 0.00
000 230 5.80 1282 1520  17.80m
Valori in Lux, Scala 1: 170
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(9.004 m, 15.605 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.10 0.91 41 0.100 0.022

il
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04.09.2019
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
CORRIDOIO / Riepilogo
5793 m
54.57
51.70
49.06
43.34
40.33
37.68
34.76
31.95
29.10
24.90
21.30
18.10
14.50
10.90
3.70
0.00
0.00 5.60 17.60 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:745
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 8.03 0.21 40 0.026
Pavimento 20 6.70 0.21 21 0.032
Soffitto 70 2.29 0.15 716 0.065
Pareti (77) 50 4.15 0.06 766 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No.

Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED

IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST
(1.000)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 357.08 m?)

578 578 0.0
Totale: 4624 Totale: 4624 0.0
.
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SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZZO, cORMANJ(IIIIEGEG D I A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

8 Pezzo LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65  Per un'immagine della

BIANCO 2H SE ENERGY TEST lampada consultare il m
Articolo No.: VAO3F20EBRT_A nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 578 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im
Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100
Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

il
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SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZZzO, coRMAN(IIIEEGEGEED

Flusso luminoso sferico: 4624 Im

Potenza totale: oow
Fattore di
maan?JtZr?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 6.20 1.83
Pavimento 4.82 1.88
Soffitto 0.51 1.78
Parete 1 3.01 4.60
Parete 2 20 3.31
Parete 3 0.00 0.67
Parete 4 0.33 0.74
Parete 5 0.00 0.47
Parete 6 0.00 0.27
Parete 7 0.00 0.27
Parete 8 0.16 0.44
Parete 9 0.65 1.1
Parete 10 0.02 1.45
Parete 11 0.00 1.00
Parete 12 0.88 2.84
Parete 13 1.64 2.25
Parete 14 4.51 1.77
Parete 15 3.66 2.07
Parete 16 1.63 0.79
Parete 17 0.00 0.71
Parete 18 0.25 0.66
Parete 19 0.00 0.61
Parete 20 3.72 1.18
Parete 21 3.62 1.64
Parete 22 5.12 2.39
Parete 23 4.10 2.26
Parete 24 4.85 2.68
Parete 25 5.62 2.25

totale
8.03
6.70
2.29
7.61
23
0.67
1.07
0.47
0.27
0.27
0.60
1.76
1.48
1.00
3.72
3.89
6.28
5.72
2.43
0.71
0.90
0.61
4.90
5.26
7.50
6.36
7.53
7.87

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

04.09.2019

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
0.43
0.51
1.21
3.67
0.11
0.17
0.07
0.04
0.04
0.10
0.28
0.23
0.16
0.59
0.62
1.00
0.91
0.39
0.11
0.14
0.10
0.78
0.84
1.19
1.01
1.20
1.25

il
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SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZZO, coORMAN(IIIIEGEG D I A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 26 2.57 2.7 5.28 50 0.84
Parete 27 3.71 2.43 6.14 50 0.98
Parete 28 2.09 212 4.21 50 0.67
Parete 29 5.93 1.75 7.68 50 1.22
Parete 30 219 2.1 4.30 50 0.68
Parete 31 3.00 1.96 4.96 50 0.79
Parete 32 3.12 2.16 5.28 50 0.84
Parete 33 0.20 1.16 1.35 50 0.22
Parete 34 0.35 1.31 1.65 50 0.26
Parete 35 0.00 0.09 0.09 50 0.01
Parete 36 0.00 0.09 0.09 50 0.01
Parete 37 0.05 0.29 0.34 50 0.05
Parete 38 0.13 0.29 0.42 50 0.07
Parete 39 0.00 0.26 0.26 50 0.04
Parete 40 11 2.20 13 50 2.1
Parete 41 3.49 2.25 5.74 50 0.91
Parete 42 4.70 1.51 6.21 50 0.99
Parete 43 0.61 1.56 2.17 50 0.35
Parete 44 2.99 2.40 5.39 50 0.86
Parete 45 0.14 0.74 0.88 50 0.14
Parete 46 1.33 1.16 2.48 50 0.40
Parete 47 0.10 0.68 0.78 50 0.12
Parete 48 0.29 0.69 0.98 50 0.16
Parete 49 0.48 0.60 1.08 50 0.17
Parete 50 0.00 0.53 0.53 50 0.08
Parete 51 1.06 0.87 1.93 50 0.31
Parete 52 0.95 1.39 2.34 50 0.37
Parete 53 0.73 1.38 2.11 50 0.34
Parete 54 4.43 1.53 5.95 50 0.95
Parete 55 6.55 2.67 9.22 50 1.47
Parete 56 3.80 2.86 6.66 50 1.06
Parete 57 5.34 1.89 7.22 50 1.15

il
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SCUOLA PRIMARIA (P1) - VIA MOLINAZZO, coORMAN(IIIIEGEG D I A I_ UX

04.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 58 0.00 0.95 0.95 50 0.15
Parete 59 0.58 1.04 1.62 50 0.26
Parete 60 0.61 1.15 1.75 50 0.28
Parete 61 1.46 1.36 2.82 50 0.45
Parete 62 4.02 1.89 5.91 50 0.94
Parete 63 4.72 1.62 6.34 50 1.01
Parete 64 1.10 1.79 2.89 50 0.46
Parete 65 6.46 1.69 8.15 50 1.30
Parete 66 2.35 1.60 3.95 50 0.63
Parete 67 7.62 217 9.80 50 1.56
Parete 68 1.68 2.28 3.96 50 0.63
Parete 69 3.38 1.91 5.29 50 0.84
Parete 70 3.83 2.52 6.35 50 1.01
Parete 71 0.10 0.23 0.33 50 0.05
Parete 72 0.00 0.32 0.32 50 0.05
Parete 73 0.33 0.35 0.68 50 0.11
Parete 74 0.62 1.59 2.21 50 0.35
Parete 75 1.81 1.00 2.81 50 0.45
Parete 76 0.00 1.19 1.19 50 0.19
Parete 77 3.93 1.31 5.24 50 0.83

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Ep: 0.026 (1:39)
Emin / Emax: 0-005 (1:195)

Potenza allacciata specifica: 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/ Ix (Base: 357.08 m?)

il
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04.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

57.93 m

54.57

15256
[ 50.90
49.06

T4473
§42.02
40.08
#36.40
34.76
= &
31.95
T29.10

I24.90

T21.30

T18.10
T 1450

12.55
10.90

H-an

T4.00
[ 220
"~ 0.00

0.00 3.42 6.79 10.32 17.60 m

Valori in Lux, Scala 1 : 453
Posizione della superficie nel locale: =
Punto contrassegnato:
(39.404 m, 6.605 m, 1.000 m) |

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [X] E in [X] E i [IX] Ein/ E Ein/ E

min m min max
8.03 0.21 40 0.026 0.005
il
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04.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

57.93 m

54.57

15256
[ 50.90
49.06

T4473
§42.02
40.08
#36.40
34.76
= &
31.95
T29.10

I24.90

T21.30

T18.10
T 1450

12.55
10.90

H-an

T4.00
[ 220
"~ 0.00

0.00 3.42 6.79 10.32 17.60 m

Valori in Lux, Scala 1 : 453
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(39.404 m, 6.605 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Enm E . /E

min max

8.03 0.21 40 0.026 0.005

il
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Responsabile:
No. ordine:
Ditta:

No. cliente:

Data: 03.09.2019
Redattore:



SCUOLA PRIMARIA (P2) - VIA MOLINAZZO, cORMAN(IIIIEGE D I A I_ UX

03.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LINERGY s.r.. CW11N10EGRT CRISTAL WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350

catalogo lampade. o

480

120° 120°

320

105° 105°
90° 90°

75% 752

60° 60°

45° 30° 152 0° 15° 30° 45°

cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Classificazione lampade secondo CIE: 90 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

il
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.09.2019

LINERGY s.r.I. VA0O3F20EBRT_A VIALED IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST / Scheda

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Emissione luminosa 1:

tecnica apparecchio

60°

45°

30° 152

90° 90°
75° é 3 75°

800

1200

1600

2000

105°

60°

450

15° 30°

cd/kim
€0/- C¥80 —€90'- €270

M= 100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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SCUOLA PRIMARIA (P2) - VIA MOLINAZZO, cORMAN(IEEEE

— ==
=509 T 16.30m
520720
10.20%0/
/f' T13.00
10 10
20\c 1
2/ bo 9.50
e/ 1
i 1010 7.80
L 1
6.20
10|
10
20—
L G
10320 |
0.00
—H———
0.00 1.60 450 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie
Superficie utile
Pavimento
Soffitto

Pareti (26)

Superficie utile:

Altezza:
Reticolo:

Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%]
/

20
70
50

1.000 m

128 x 128 Punti

0.000 m

Redattore

E, [IX]
12
9.99
4.06
6.75

Denominazione (Fattore di correzione)

LINERGY s.r.l. CW11N10EGRT CRISTAL
WALL 1H SE IP65 ENERGY TEST

(1.000)

LINERGY s.r.l. VAO3F20EBRT_A VIALED
IP65 BIANCO 2H SE ENERGY TEST

(1.000)

Telefono
Fax

Emin [Ix]

2.45
2.66
1.80
2.29

@ (Lampada) [Im]

348

578

Totale: 1274

Potenza allacciata specifica: 0.16 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Base: 61.39 m?)

DIALux

03.09.2019

LOCALE A DISPOSIZIONE / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:210

E, . [X]
41

22

700

124

@ (Lampadine) [Im]

Totale:

348

578

1274

Emin / Em
0.198
0.266
0.443

/

P [W]

5.0

0.0

10.0

il
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2 Pezzo

1 Pezzo

DIALux

03.09.2019

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

LOCALE A DISPOSIZIONE / Lista pezzi lampade

LINERGY s.rl. CW11N10EGRT CRISTAL WALL

1H SE IP65 ENERGY TEST

Articolo No.: CW11N10EGRT

Flusso luminoso (Lampada): 348 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 348 Im
Potenza lampade: 5.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 90
CIE Flux Code: 26 57 82 90 100
Dotazione: 1 x 20LED (Fattore di correzione
1.000).

LINERGY s.r.I. VAO3F20EBRT_A VIALED IP65
BIANCO 2H SE ENERGY TEST

Articolo No.: VAO3F20EBRT_A

Flusso luminoso (Lampada): 578 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 578 Im

Potenza lampade: 0.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 95

CIE Flux Code: 24 47 79 95 100

Dotazione: 1 x 2LED (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

il
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03.09.2019
Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

LOCALE A DISPOSIZIONE / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 1274 Im

Potenza totale: 10.0 W

Ewaat:w%rtzglzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 9.36 2.98 12 / /
Pavimento 7.06 2.93 9.99 20 0.64
Soffitto 1.26 2.80 4.06 70 0.90
Parete 1 4.23 4.72 8.95 50 1.42
Parete 2 6.61 3.19 9.80 50 1.56
Parete 3 2.33 2.14 4.46 50 0.71
Parete 4 2.04 2.00 4.04 50 0.64
Parete 5 3.17 2.10 5.28 50 0.84
Parete 6 2.93 2.18 5.11 50 0.81
Parete 7 2.49 2.54 5.03 50 0.80
Parete 8 3.59 2.13 5.72 50 0.91
Parete 9 2.04 2.12 4.16 50 0.66
Parete 10 2.60 2.08 4.67 50 0.74
Parete 11 5.31 2.13 7.44 50 1.18
Parete 12 4.74 2.34 7.08 50 1.13
Parete 13 6.33 3.52 9.85 50 1.57
Parete 14 7.32 3.10 10 50 1.66
Parete 15 4.28 3.31 7.59 50 1.21
Parete 16 0.99 3.71 4.70 50 0.75
Parete 17 4.53 3.04 7.57 50 1.21
Parete 18 2.52 2.32 4.85 50 0.77
Parete 19 1.99 1.98 3.97 50 0.63
Parete 20 4.26 2.40 6.67 50 1.06
Parete 21 1.28 2.06 3.35 50 0.53
Parete 22 2.00 2.03 4.03 50 0.64
Parete 23 3.26 2.06 5.33 50 0.85
Parete 24 2.52 2.05 4.57 50 0.73
Parete 25 1.86 2.29 4.16 50 0.66

il
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03.09.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

LOCALE A DISPOSIZIONE / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%]  Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Parete 26 3.54 3.21 6.75 50 1.08

Regolarita sulla superficie utile
Ein / E: 0.198 (1:5)
Emin / Emax: 0-060 (1:17)

Potenza allacciata specifica: 0.16 W/m? = 1.31 W/m?#/100 Ix (Base: 61.39 m?)

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.09.2019

LOCALE A DISPOSIZIONE / Superficie utile / Isolinee (E)

//101\1‘— f16.30m
0
0

10 1

2 10
10

j 1
0

10

T13.00

S

[ 9.50

[ 7.80

(
g Te-20

?

1
W
.—=_ -4
1 Il i OOO
0.00 1.40 450m

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(7.002 m, 5.403 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [X] E in [X] E i [IX]
12 2.45 41

Emin / Em
0.198

Valori in Lux, Scala 1: 128

E

1 E

min max

0.060

il
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6.26 14
8.81 16
6.31 10
5.88 8.91
4.97 7.34
4.58 6.26
4.19 5.08
3.91 4.60

4.05 5.91
3.83 6.17

26
29
16
13
11
1"
12
12

11
17

6.47
7.10

3.17 4.60 6.56 7.98 45

30
33
19
16
14
13
15
17

4.08 5.00 8.43 16

22
29

10 32
18 9.91

20

25
19
14
12[
9.51
9.60
8.42
6.11

9.49
13

6.32

12 [

15
12
11
11
11

8.51
7.45
7.05
7.62
8.28

10 13

10
13

11
9.07
8.99
9.86

13

17

26
39
20

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

03.09.2019

LOCALE A DISPOSIZIONE / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T16.30m

T13.00

[ 9.50

[ 7.80

[ 6.20

70.00

4.50 m

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(7.002 m, 5.403 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX]
12

Emin [1x]
2.45

Emax [IX]
41

Emin / Em
0.198

Valori in Lux, Sca

E

la1:128

1 E

min max

0.060
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